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ESPECIFICACOES TECNICAS 1941 L 2

1.0 OBJETIVO . 3RO

O objetivo destas especificagdes téenicas é estabelecer normas e critérios paraa construgdo,
confecgdio, montagem e cobertura de uma estrutura metalica com uma 4rea construida de
437,00 m?, no municipio de Nova Porteirinha - MG drea de atuagfio da 17 Supermtendencm
Regional da CODEVASF, localizada no Estado de Minas Gerais.

2.0 DISPOSICOES GERAIS

2.1. As obras contratadas serfio executadas ri gorosamente de acordo com estas especifica¢des,
Normas da ABNT, projetos ¢ demais elementos nele referidos. Os projetos de calculo
da estrutura, detalhamento de projeto, fabrlcat;ao e montagem das estruturas metdlicas,
bem como o projeto unifilar deverfio serjentregues para anilise ¢ aprovat;ao da
fiscalizagfio juntamente com a ART do responsavel técnico antes do inicio das obras.
Os mesmos serdo pagos conforme item de plamlha

2.2. Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreltelra salvo disposi¢do em contrario
nestas especificagdes; |

b, . - L
2.3. Toda a méo-de-obra seré fornecida pela Empreiteira, salvo disposi¢io em contrério nestas
especificactes; |

2.4, Serdo impugnados pela Fiscalizagfio todos os trabalhos que n#o satisfacam &s condigOes
contratuais;

2.5. Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a
oficializagéio pela Contratante, ficando por sta conta exclusiva as despesas decorrentes
dessas providéncias; !

]
2.6. Os materiais a serem empregados deverdo set novos, adequados aos tipos de servicos a
serem executados e atenderem as Espemﬁca(;oes Em nenhuma hipétese sera admitido
o uso de resquicios de materiais de outras obﬁas

2.7. A Empreiteira manterd na obra engenhelros mestres, operarios e funcionarios
administrativos em nimero e especializagio 'compatlvels com a natureza dos servigos,
bem como materiais em quantidades suﬁcnentes para execugdo dos trabalhos;

2.8. A Empreiteira sera responsavel pelos danos causados -a Contratante e a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia e oimlssao,

2.9. Sera mantido, pela Empreiteira, perfeito e 1nmterrupt0 servigo de vigilancia nos recintos
de trabalho, cabendo-lhe toda a responsablhdade por quaisquer danos decorrentes de
negligéncia durante a execugéio das obras, até a entrega definitiva;

2.10. A utilizago de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada
servigo; b

2.11. Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo coni as necessidades da obra ou a pedido da
Fiscalizagdo, desenhos de detalhes de execugio, os quais serdio previamente examinados
¢ autenticados, se for o caso, pela Contratante.

|
1
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3.0 SERVICOS PRELIMINARES T::l:roc —70 AG-29
3.1 Mobilizac¢io e Desmobilizacio: f%—’/

A Empreiteira devera tomar todas as providéncias relativas 3 mobilizagio imediatamente
apos assinatura do contrato, de forma a poder. dar inicio efetivo e concluir a obra dentro
do prazo contratual.

No final da obra, a Empreiteira deverd remover todas as instalagdes do Canteiro de Obras,
equipamentos, construgdes provisorias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar
as areas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes servigos mcluem mas néo se limitam necessariamente
aos seguintes:

* Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construgio, de
propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior
retirada;

»  Despesas relativas & movimentagfio de todo o pessoal ligado & Empreiteira ou as
suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior
regresso a seus locais de origem.

»  Despesas relativas a infra-estrutura do canteiro necessaria para a execu¢fo da obra;

* Despesas relativas a construgdo manutengdio de caminhos de servigo, quando
necessario;

Para o servigo de Mobilizagdo, sera realizado medigfio ¢ pagamento de 25% do valor
proposto para o item na primeira medigio. 'Os 25% correspondentes restantes serfio
medidos e pagos ap6s efetiva mobilizagdo de suas maquinas e equipamentos.
Desmobilizaggo: seréd realizado medigdio e pagamento de 50% do valor proposto para o
item, apos a total desmobilizagdio, comprovada pela Fiscalizaggo.

3.2 Fornecimento e Instalacio de Placa de Obra:

O fornecimento da placa de identificagdo da obra ficard a cargo da Contratada, que
providenciara sua confecgfio, devendo a sua instalagio se dar em local definido pela
Fiscalizaggo.

O modelo, detalhes e dimensdes da placa deverdo estar de acordo com o padrio utilizado
pela CODEVASF, em seu site: www.codevasf.gov.br, independente das exigidas
pelos 6rgdos de fiscalizagio de classe. !

3.3 Administracfio Local:
Administragio Local (AL) - serd pago conforme o percentual de servigos executados no
periodo, conforme a formula abaixo, hmltanclo-se a0 recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medigéio Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem ‘
AL)

-9
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Administraciio Local (AL) terfio como unidade naplanitha orgamentdria “global” e sera pago
o quantitativo do percentual em niimero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas

decimais. '
I

3.4 Projeto de cilculo estrutural, projeto de apresentacao e projeto para fabricacdo da

4.0

estrutura metilica:

. - . . N P
A Contratada devera apresentar o projeto executivo detalhado, incluindo célculos estruturais
da estrutura metélica, bem como memorial descritivo do mesmo.

Estruturas Metilicas .

A montagem da estrutura metalica devera ser conl'lsiderada no planejamento global da obra
onde esta inserida, de maneira a nfio obstacular o desenvolv1ment0 de outros servigos. Toda e
qualquer pega deverd ser inspecionada no receblmento para observagdo quanto a avarias na
pintura e deformagBes ou empenamentos decorrentes do icamento, carga, transporte ¢
descarga no canteiro.

A carga das pecas deverd ser realizada de tal forma a facilitar a descarga e o conseqiiente
empllhamento na ordem de retirada para montagem Todos os travamentos e escoramento
provisorios deverdo ser executados rlgorosamentq{ dlinhados ¢ a prumo como se definitivo
fossem. Todas as locagdes e nivelamentos serfio executadas a aparelho topografico por
profissional de comprovada experiéncia. |

As pecas individuais serfio consideradas aprumac'ias, niveladas e alinhadas quando o erro
apresentado ndo ultrapassar a 1/500 do l‘eSpeCtIIVO comprimento. Os cortes, recortes ou
furagBes na obra deverdo ser evitados a0 maximo face as precérias condigdes técnicas de
execugdo quando comparadas com as condi¢des da oficina. Serdio admitidos, desde que em
pequena escala de ocorréncia, a titulo de pequenas !correg:oes de ajustagem.
1

Todo parafuso ao ser apertado manualmente ou clbm torquimetro sera sinalizado com tinta
como forma efetiva e segura de controle. Quando for utilizado o torquimetro, este devera ser
aferido com a frequéncia recomendada pelo INMETRO ou outro Instituo de Tecnologia

semelhante,

As areas de contato dos parafusos de alta resi stencxa deverdo ser inspecionadas e verificada a
existéncia de ferrugem, rebarbas, pintura etc. Deverdo ser verificadas todas as pecgas que
entrardo em contato com o concreto, ndo devendojas mesmas serem pintadas. Também ndo
deverdo ser pintadas, na oficina, as superficies a serem soldadas no canteiro, até uma distancia
de pelo menos 50 mm de cada lado da junta.

Faz parte do controle de montagem a execugiio da prote(;ao contra o fogo das partes vitais da
estrutura as quais deverfio estar identificadas no pro jeto, inclusive com indicagfio da protegio
a ser adotada.

b,
A CONTRATADA deveré proceder os testes ex1g1dos pela Fiscalizagfo, devendo a Gltima
estar presente durante sua execugfo, Deverfio ser fomemdas, a Fiscalizagdo os certificados de
teste de todos os materiais ou os certificados de doncordéncia com a Norma Brasileira. O

' 24
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aceite de relatorios, certificados ou da desisténcia de qualquer parte desta inspe¢dio ndo
isentard a CONTRATADA da responsabilidade de-rifomecimento do material em concordéncia

com esta Especificacfo. !:
I

Os testes serdo executados em amostras selecionaldas ao acaso de cada lote de material. Os
parafusos deverdo ser submetidos ao “teste de [cunha e resisténcia a tragfio” e deverfo
satisfazer as cargas minimas especificadas. Os parafusos deveréio revelar seus limites de
resisténcia pela sua quebra, quando puxados com a;"porca no lugar, e seus limites de resisténcia
pela sua quebra, quando puxados com a porca nojlugar, e néio pelo espagamento das roscas,
mesmo que apresentem falha acima da carga minima de ruptura.

Acos Considerados na execugéio de fabricagfo e }fnontagem como chapas de ligagdes serdo
ago ASTM A 36 e/ou SAE 1010/1012. I

o Perfis U dobrados — ago em SAE 1010/101!1;2 —US150x60x3,00e USS50x25x2;
e Parafusos de ligacSes, com galvanizagio ell’letrolitica;
e Barras redondas, ASTM A 36 e/ou SAE 10|i20;
e Cantoneiras laminadas, ASTM A 36
4.1 — Carga e sobrecarga consideradas - Coberturajl$
4.1.1 — Peso préprio da estrutura de cobertur{a;
4.1.2 — Peso proprio da telha, 5,00 kg/m?. |j

5.0 Descrigdes da Cobertura

5.1 Estrutura de pérticos treligadas, com banzos fabricados em perfis U dobrados ACO SAE
1010/1012, e treligadas em perfis U dobrados em ago SAE 1010/1012.

5.2 Pilares metdlicos de cobertura fabricados em éerﬁs EU enrijecidos ago SAE 1010/1012,

em um total de 42 unidades; :
5.3 Capa de ligag8o fabrica em ago ASTM A36/ S'AE 1010;
5.4 Chumbadores fabricados em ferro redondo, at;d ASTM A36 e/ou SAE 1020

5.5 Tergas de cobertura e fechamento lateral fabricJadas em perfis EU enrijecido em ago SAE
1010/1012; I‘

5.6 Travamento das ter¢as em cantoneiras em ago JEXSTMA%;

5.7 Contraventamentos em barras redondas em ago! ASTM A36;

5.8 Cobertura do galpio em telhas onduladas, com espessura de 0,50 mm, opgdo sem pintura;
5.9 Fixagdo das telhas com parafusos de fixagiio co'm revestimento ecosseal;

5.10 Parafusos para ligag@es principais em aco ASF},TM a 325 e ligagdes secunddrias em aco

ASTM A 307, com galvanizagdo eletrolitica; ,
[
25 u\ J



53
Fi: 2 106 - 29
I L R Sy
I Proc.:
Ministério da Integragio Nacional — MI W
CODEVASF E_L_jj Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siio Francis arnafba>¥<1)

1* Superintendéncia Regional da (ICODEVASF— 1" SR
H

|
5.11 Calhas em chapa galvanizada, com espessurajde 0,50 mm, opgéo sem pintura;
5.12 Rufos fabricados em chapas galvanizadas espessura de 0,50 mm, opgfio sem pintura;

5.13 A soldagem da estrutura devera ser atraves d(ﬁ) processo MIG ou eletrodos revestidos de
acordo com normas AWSE-70XX. '

5.14 Pintura da Estrutura i
5.14.1 Tratamento das superficies — Jateameﬁto;

5.14.2 Pintura de fundo ¢ acabamento — Esx::nalte poliuretano (PU) em uma deméo de

100 micras na cor cinza N-6,5. .
Servigos preliminares

R ;o I, ;.
Compactar usando placa vibratoria ou soquete manual, umedecendo, se necessario.

5.15 Equipamento
S#o indicados os seguintes tipos de equlpamemos para a execugdo das obras de execugfo

do galpio: I
a) Munck;
b) Guindauto; '
¢) Plataforma elevatéria; |
d) Equipamentos necessdrios, etc.

K
5.16 Defeitos e Tolerdncia de Fabricacio |
!
Os corddes de solda deverdo apresentar superficie lisa e uniforme e obedecer as
dimensdes estabelecidas pelo projeto, nfio se Eld'mitindo, em qualquer ponto, dimensdes
inferiores as especificadas. Serdo toleradas exce¢des nas dimensdes das soldas, desde que
ndo envolvam imperfeigbes acentuadas de forrna, nem provoquem deformagdes ou
tensOes de retragéo considerdveis. !

A superficie das soldas de filete poders ser llgelramente convexa, plana ou ligeiramente
cOncava. Exceto em cantos externos a convex1dade “A superficie das soldas de topo
poderd apresentar ligeira convexidade a fim de assegurar plenamente a area da se¢fio
transversal da junta. A altura da convexidade 1|1a0 deverd, neste caso, exceder 3 mm.

1
Serdo causa de rejeicdo das sodas executadas (Elefeitos como os abaixo indicados sempre
que excedam as tolerlncias estabelecidas pela Fiscalizaqﬁo.

Os defeitos superficiais das soldas executadals poderdo ser corrigidos pela limpeza ou
remocéo, com ou sem aplicagio de solda adlclonal No caso de defeitos internos, tais
como trincas, inclusdes de escoria, porosndade excessiva e outros, a solda devera ser
removida completamente em toda a zona afetada e substituida por solda isenta dos
defeitos mencionados. i

N

26
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Soldas trincadas no sentido longitudinal deveréo ser removidas em toda a sua extenso, a
menos que, pelo emprego de método adequado, se possa determinar com seguranga 0s
limites da trinca para delimitagio da zona a ser removida, que devera ser, no minimo,
igual a extens?io da trinca, acrescida de 5 mm!para cada lado Sempre que a execugio da
correcdio exigir a deposigéo de solda adicionalinfo se deverd utilizar eletrodo de diAmetro
superior a 5 mm.

Pecas com imperfeigcdes de montagem ou alinhamento poderdo ser desmembradas por
corte e ressoldadas. Pegas com deformagdes devidas aos efeitos do calor introduzido pela
solda poderio ser desempenhadas por meios mecénicos ou pela aplicagio
cuidadosamente controlada de calor; a temperatura das 4reas aquecidas ndo deverd
exceder 650°C. '

5.16.1 Controle de Defeitos Superficiais
Controle com Liquidos Penetrantes O método consiste em, sobre a superficie
previamente limpa e isenta de graxas, dleo etc., espalhar um liquido penetrante e de
baixa tensfo superficial contendo um pé fluorescente que penetra no capilar, Seca-
se a superficie e aplica-se um revelador a base de talco ou gesso o qual absorve o
liquido penetrante existente nas cavxdades Com a ajuda de uma lampada

ultravioleta pode-se analisar as manchas formadas indicadoras dos defeitos
superficiais.

5.17 Materiais ¢ Equipamento de Protecio
Todo o pessoal envolvido na obra trabalhard uniformizado. Sera obrigatério o uso de
capacetes, luvas, 6culos de protegdio, perneira € protetor toraxico para os envolvidos com
solda, esmerilhadeira ou corte, calgados de alta aderéncia e cintos de seguranca do tipo
péra-quedista.
Deveréo ser instaladas redes de protegfo.
Nas areas de jateamento serdo tomadas todas as medidas visando preservar a saide do
trabalhador, observando-se as Normas de Seguranca e¢ Medicina do Trabalho, em

particular a NR15: “Atividades e Operacdes Irisalubres”.

a) Equipamento de protegdio individual (EPI) e materiais de primeiros socorros, de
acordo com legislagdo vigente;

b) Para sinalizagfio: placas, cones, bandeiras;
c) Giz,
5.18 Materiais com caracteristicas adequadas para confec¢do de base

Execucdo:

27
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Preparo da superficie — A superficie a receber a camada de sub-base ou base de brita
graduada simples deve estar totalmente concluida, ser previamente limpa, mediante a
utilizagdo de vassoura, isenta de p6 ou quaisquer outros agentes prejudiciais, além de ter
recebido aprovagio prévia da Fiscalizagio.

[
Todas as colunas, vigas principais ou secundérias e outras pegas da estrutura deverdio ser
compostas com chapas ou perfis laminados inteiramente soldados, conforme indicagio
do projeto. !
1

" . I o X
Todas as soldas a arco serfio do tipo submerso,e deverdo obedecer as normas da AWS. O
processo de execugdo deverfio ser submetido a aprovagdo da Fiscalizagio.

As soldas entre abas e almas sero de dngulo e continuas ou de topo com penetragio total,
executadas por equipamento inteiramente aut:omé.tico. Poderdo ser utilizadas chapas de
encosto em funco das necessidades. As soldas de enrijecedores as almas das pegas
deverdio ser semiautomaticas ou manuais.

Os elementos deverdo ser posicionados de; tal modo que a maior parte do calor

desenvolvido durante a solda seja aplicado ao material mais espesso. As soldas serdo

iniciadas pelo centro e se estenderdio até as extremidades, permitindo que estas estejam

livres para compensar a contracfio da solda e evitar o aparecimento de tensdes confinadas.
.

As pegas prontas deverdio ser retilineas e manter a forma de projeto, livre de distor¢des,
empenos ou outras tensdes de retrago.

Colunas

As colunas deverfio ser fabricadas numa pe¢a unica em toda a sua extensfio, ou de
conformidade com as emendas indicadas no erojeto. As emendas somente poderfio ser
alteradas apds aprovagio da Fiscalizagio e do ';autor do projeto.

As extremidades das colunas em contato com placas de base ou placas de topo, destinadas
a transmitir os esforgos por contato (compressiio), deverio ser usinadas. As abas ¢ as
almas deverdio ser soldadas a chapa.

As placas de base deverado ser acabadas em ateT:ndimento aos seguintes requisitos:

a) As placas de base laminadas com espessura igual ou inferior 2 50 mm poderdo ser
utilizadas sem usinagem, desde que seja obitido apoio satisfatério por contato;
1
b) Placas de base laminadas com espessuraisuperior a 50 mm e inferior a 100 mm
poderdo ser desempenadas por pressio ou aplainadas em todas as superficies de

28
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contato, a fim de ser obtido apoio por conntato satisfatdrio, com excegfo dos casos

indicados nas alineas d) e e); il

¢) Placas de base laminadas com espessura "s.uperior a 100 mm, assim como bases de
pilares e outros tipos de placas de base, deverao ser aplainadas em toda a superficie

de contato, com exce¢do dos casos mdlcados nas alineas d) e e);
I

d) ndo sera necessédrio aplainar a face inferior das placas de base se for executado
grauteamento para garantir pleno contato I(;:om o concreto de fundagfo;
e) ndo serd necessario aplainar a face superior das placas de base se for utilizada solda

de penetracéio total entre a placas e o pilar.

Trelicas

As treligas deverdo ser soldadas na oficina e parafusadas no local de montagem, saivo
indicagfo contraria no projeto. De um modo geral, os banzos superiores e inferiores ndo
deverio ter emendas. Se forem necessdrias para evitar manuseio especial ou
dificuldades de transporte, as emendas serﬁog localizadas nos quartos de vdo. As juntas
serdo defasadas e localizadas nos pontos d:f: suporte lateral ou tdo préximas quanto

possivel desses pontos. |

As treligas deverdo ser montadas com as coniraflexas em conformidade com as normas,

no caso de omisséo do projeto. '

|
Contraventamento das Colunas, Treligas e:_Tercas

|
Todos os contraventamentos serdo executados de forma a minimizar os efeitos de
excentricidades nas liga¢des com a estrutura.“De um modo geral, os contraventamentos
executados com barras redondas deveriio ser Ihgados as treligas ou as vigas por meio de
cantoneiras de fixag#o. I

Os tirantes de fechamento da cobertura, constituidos de barras redondas e cantoneiras,
deverdio prover todas as tergas da estrutura,

Os contraventamentos fabricados com duplas cantoneiras deverfio executados com
chapas soldadas e travejamentos espacados, de conformidade com as especificacdes.

Construgiio Parafusada

Se a espessura da chapa for inferior ou no maximo igual ao didmetro nominal do

parafuso acrescido de 3 mm, os furos podereioH ser puncionados. Para espessuras maiores

29
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os furos deverfo ser broqueados com seu didmetro final. Os furos poderdo ser
puncionados ou broqueados com didmetros menores e posteriormente usinados até os
didmetros finais, desde que os diametros' das matrizes sejam, no minimo, 3,5mm
inferiores aos didmetros finais dos furos. Nio ser4 permitido o uso de magarico para a
abertura de furos. .

Durante a parafusagem deverdo ser utilizados parafusos provisérios para manter a
posi¢do relativa das pegas, vedado o emprego de espinas para forcar a coincidéncia dos
furos, alarga-los ou distorcer os perfis. Coincidéncia insuficiente devera ori ginar recusa
da peca pela Fiscalizagio. :

Todos os materiais e métodos de fabricacﬁo'robedecerﬁo a especificagiio para conexdes
estruturais para parafusos ASTM A325, na sua mais recente edigdo. O aperto dos
parafusos de alta resisténcia serd realizado com chaves de impacto, torquimetro ou
adotando o método de rotagfio da porca do AISC.

Construgio Soldada

A técnica de soldagem, a execugfio, a aparéncia e a qualidade das soldas, bem como
os métodos utilizados na corregfio de defeitos, deverio obedecer as sectes 3 e 4 da
AWSD 1.1,

As superficies a serem soldadas deverfo estar livres de escérias, graxas, rebarbas,
tintas ou quaisquer outros materiais estranhos. A preparagfo das bordas por corte a gis
serd realizada, onde possivel, por magarico guiado mecanicamente. As soldas por
pontos deverdo estar cuidadosamente alinhadas e serfio de penetragdo total.

Deveréo ser respeitadas as indicagdes do projeto de fabricagdo, tais como dimensdes,
tipo, localizagdo e comprimento de todas as soldas. As dimensdes e os comprimentos
de todos os filetes deverdio ser proporcioflais 4 espessura da chapa e a resisténcia
requerida.

Todas as soldas serdo realizadas pelo proc':esso de arco submerso, de conformidade
com o “Code for Structural Welds® da AWS. Os servigos sero executados somente
por soldadores qualificados, conforme prescri¢do do “Standard Code for Welding for
Building Construction” da AWS.

Os trabalhos de soldagem deveriio ser executados, sempre que possivel, de cima para
baixo. Na montagem e juncio de partes da estrutura ou de elementos pré-fabricados,
o procedimento e a seqiiéncia de montﬁgem serdo tais que evitem distor¢des
desnecessdrias e minimizem os esforgos de retragéo. Ndo sedo possivel evitar altas
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tensdes residuais nas soldas de fecho nas colhe_xc")es rigidas, o fechamento serd realizado
nos elementos de compressio.

|
Na fabricacfo de vigas com chapas soldadas as flanges, todas as emendas de oficina
de cada componente deverfio ser realizadas antes que seja soldado aos demais
componentes. Vigas principais longas cn)u trechos de vigas principais: poderdo
executadas com emendas de oficina, mas com n3o mais de trés subsegdes.

|
O pré-aquecimento 4 temperatura adequada devera levar a superficie até uma distancia
de 7,5 cm do ponto de solda. Esta temperatllllra devera ser mantida durante a soldagem.
= II
A Fiscalizagfio podera requerer testes radiogréficos em um minimo de 25% das soldas
executadas. Os testes serfo realizados p(")l‘ laboratério independente, previamente
aprovado pela Fiscalizacdo. No caso de !execugﬁo rejeitada, a Contratada devera
remover e executar novamente os servigos :
de soldagem,

) 5.19 No dimensionamento da estrutura dcverﬁci; ser adotadas as seguintes normas para
cileulo: l
- NBR8800/86- Projeto e execugio de estruturlhs de ac¢o de edificios;
- NBR6120/80- Cargas para o célculo de estruturas de edificagdes;
- NBR6123/88- Forgas devidas ao vento em et!hf‘ icagdes;

- AWS D1.1/96- American Welding Society. crxterlos da AISC.
|
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